Modernizace VO v obci Staré Sedliste Priloha ¢. 6 ZD

Priloha 6 — Podklady pro svételné vypocty

Tato pfiloha je nedilnou soucasti Zadavaci dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracovani

vzorovych svételné-technickych vypocta.

Pro porovnani zpracuji Ucastnici svételné-technické vypocty dle nize uvedenych parametr(i stanovenych
pro danou pozemni komunikaci a vypocet rusivého osvétleni, které budou podkladem pro potvrzeni
svételné-technickych parametrd navrhovanych svitidel v souladu s normou €SN EN 13201 a CSN EN
12 464-2. Aby bylo mozZné navrzend feSeni porovnavat, mohou byt zadavatelem vSechny vypocty pro
porovnani zkontrolovany a prepocteny v jednotném vypocetnim programu. Jako doplnék vypoctu je
nutné dodat svételné-technické parametry svitidel v datové (eulumdata) i tiSténé podobé (svételnd
vyzarovaci charakteristika s jednotkami).

Dale ucastnik doda svételné technické vypoclty pro vSechny komunikace v programu DIALux evo

v otevieném formatu (format EVO (. evo)), ktery je volné dostupny.

V pripadé zkresleni jakychkoli predanych technickych informaci bude ucastnik ze zaddvaciho fizeni
vylouéen bez naroku na odvolani, nebot by se jednalo o podvod. U¢astnik zadavaciho Fizeni bere na
védomi, Ze vysledky svételné-technickych vypoctl (jak silni¢nich, tak rusivého osvétleni) dle podkladu

budou nasledné méreny autorizovanou osobou, a to v souladu s pozadavky dotacniho titulu.

Konfigurace jednotlivych tsekt komunikaci pro svételné technické vypocty
V tabulce nize jsou uvedeny vzorové svételné technické vypocty pro jednotlivé Gseky komunikaci. U¢astnik

musi dodrZet tyto konfigurace. Jediny parametr, ktery mdze ucastnik ménit je ,,Sklon ramene” max. 10°.

U vSech vypoctl musi byt pouzit udrzovaci Cinitel 0,90.
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M6_1 - Alternativa 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 208.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

—-‘

32.00 m

—-‘

6.50 m



M6_1 - Alternativa 1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 32.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

(&)



M6_2 - Alternativa 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 70.00 m? 2.00m

Vozovka 1 (M6), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

i 35.00 m ¥



M6_2 - Alternativa 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.500 m

(&)



P4 1 - Alternativa 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 80.00 m? 2.50m

= Vozovka 1 (P4), 256.00 m? 8.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

I 32.00 m I



P4 1 - Alternativa 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 32.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m 0

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

(&)



P4 2 - Alternativa 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P4), 210.00 m? 6.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

I 35.00 m I



P4 2 - Alternativa 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

(&)



P4 3 - Alternativa 5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P4), 270.00 m? 6.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

I 45.00 m I



P4 3 - Alternativa 5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 45.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

(&)



P4 4 - Alternativa 6
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 30.00 m? 1.00m
= Vozovka 1 (P4), 135.00 m? 450m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

I 30.00 m I



P4 4 - Alternativa 6
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 30.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

(&)



P4 5 - Alternativa 7
Shrnuti (do EN 13201:2015)

— Vozovka 1 (P4), 135.00 m? 5.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

27.00 m



P4 5 - Alternativa 7
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 27.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

(&)



P5 1 - Alternativa 9
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P5), 185.50 m? 3.50m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

53.00 m



P5 1 - Alternativa 9
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 53.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



P5 7 - Alternativa 15
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P5), 213.50 m? 350m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

61.00 m



P5 7 - Alternativa 15
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 61.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.800 m 0

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



P5 2 - Alternativa 10
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P5), 128.00 m?2 4.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. 32.00m .



P5 2 - Alternativa 10
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 32.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



P5 3 - Alternativa 11
Shrnuti (do EN 13201:2015)

= Vozovka 1 (P5), 160.00 m? 4.00m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. 40.00 m .



P5 3 - Alternativa 11
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 40.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



P5 4 - Alternativa 12
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 50.00 m? 2.00m

. 25.00 m .



P5 4 - Alternativa 12
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 25.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



P5 5 - Alternativa 13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 66.00 m? 2.00m

. 33.00 m .



P5 5 - Alternativa 13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 33.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



P5 6 - Alternativa 14
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 98.00 m? 2.00m

. 49.00 m ‘



P5 6 - Alternativa 14
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 49.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(&)



Vzorové vypodty na rusivé svétlo dle €SN EN 12 464

Vypocty budou provedeny dle nasledujici tabulky. To znamena, Ze svitidlo a ndklon svitidla, které
Ucastnikovi vyjde ze vzorového vypoctu, bude pouzito i ve vypoctu rusivého svétla. Vypoctové plochy pro
vertikalni osvétlenosti budou umistény dle tabulky nize. Vertikalni vypoctové plochy ,,simuluji“ umisténi
obytnych budov v obci

Maximalni intenzita svislé osvétlenosti nesmi prekrocit hodnotu uvedenou v tabulce, a to bez stmivani
pfi 100 % intenzité. Vzdalenosti objektl jsou pocitany od stfedu svitidla.

Cislo vypoctu |vzdalenost objektu vievo (m) vzdalenost objektu vpravo (m) |max. hodnota (Ix)

M6_1 7,5 14,5 2

P4_4 5 10 2

P5_2 4,9 8,8 2




