Modernizace VO v obci Staré Sedlisté Pfiloha ¢. 5ZD

Priloha 5 — Technicka dokumentace

Tato pfiloha je nedilnou soucasti Zadavaci dokumentace a obsahuje dokumentaci k rozsahu zakazky.

[Pozn.: Obsahuji-li zaddvaci podminky i jiné podklady pro zpracovdni nabidky poskytnuté zadavatelem poZadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a prijmeni, specifickad oznaceni zboZi a sluZeb, které plati pro
urcitou osobu, pripadné jeji organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vyndlezy, uZitné vzory, priimyslové vzory,
ochranné zndmky nebo oznaceni plivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych ucastnikt nebo
urcitych vyrobki, mad se za to, Ze zadavatel pripousti pro plnéni zakdzky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky

obdobnych reseni.]

Technické parametry svitidel:

Zadavatel poZaduje po dodavateli, aby jim pouZitd osvétlovaci télesa splfiovala vSechny legislativné
zavazné pozadavky dané platnou legislativou CR a pozadavky CSN z hlediska bezpeénosti provozu
osvétlovaci soustavy a z hlediska vlivu osvétlovaci soustavy na elektrickou sit. Pfiloha ¢.8 uvadi poZadavky
zadavatele, kromé vySe uvedenych, na svitidla pro venkovni osvétleni. Zadavatel poZaduje svitidla
primarné navrzend pro osazeni deskou plosnych spojd s LED Cipy a cockami. Svitidla musi mit deklaraci o
shodé (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o IP, IK. U&astnik je povinen
predlozit kompletni protokoly z laboratofi (test reporty), nikoli pouze vysledny certifikat. VSechny vyse
pozadované deklarace je ucastnik povinen predloZit jiz pfi podani nabidky. Dale je Ucastnik povinen
predlozit certifikaty ENEC a ENEC+. Pro vSechna silni¢ni a pfechodova svitidla je vyZadovan stejny design

(pro rGizné prikonové varianty).

Parametry stanovené Pfilohou ¢.8 prokaze ucastnik katalogovym listem svitidla, kde budou uvedeny
vSechny jednotlivé parametry. Déle UGcastnik tyto parametry potvrdi v samotné pfiloze ¢. 8 Technické
parametry svitidel, kterad je soucasti ZD. Zde ucastnik vybere moznost Ano nebo Ne, popfipadé doplni
hodnotu dle jim nabizeného svitidla. Udaje vypInéné v pfiloze €. 8 musi korespondovat s predlozenym
katalogovym listem svitidla (musi v ném byt uvedeny vSechny poZadované parametry) a Stitkem
predlozeného vzorku svitidla. Budou-li se parametry lisit, bude Géastnik vyfazen. U€astnik musi spolu

s katalogovym listem predlozZit pozadované certifikaty vypsané v pfriloze ¢.8 a uvedené vyse.

Ucastnik mGze byt vyzvan k predlozeni vzorku svitidla, ktery bude mit pfesné ty parametry, které

Ucastnik potvrdi v priloze ¢.8 a které budou uvedeny v predloZzeném katalogovém listu svitidla a
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predlozenych certifikdtech. Uéastnik po vyzvani doda 1 ks silniéniho svitidla dle vypoétu M6_2, a to do

5 pracovnich dni.

Krivka svitivosti, svétleny tok svitidla, ptikon, teplota chromaticnosti atd. se u predlozeného vzorku svitidla
musi shodovat s Udaji ve vzorovém svételné technickém vypoctu a predloZzenymi LDT daty. Pokud tomu
tak nebude, muiiZze byt ucastnik vyfazen. PfedloZenad svitidla mlzZou byt zadavatelem zkontrolovana ve
fotometrické laboratofi (naptiklad vyzarovaci krivka svitivosti, svételny tok, index podani barev (Ra),
prikon, teplota chromati¢nosti atd.). Uéastnik zadavaciho fizeni bere na védomi, Ze vysledky zmérené ve
fotometrické laboratofi v ramci zaddvaciho fizeni budou povaZovany za spravné a nelze se proti nim

odvolavat.

Zadavatel poZaduje provést po dodavateli vyménu svitidel dle niZze uvedeného rozsahu tak, aby vysledna
instalace zajistila spInéni pozadavkd normy CSN EN 13 201.

Instalovany pfikon novych svitidel

Instalovany pfikon u vSech nové navrienych svitidel nesmi prekrocit hodnotu 4 028 W (nominalni pfikon
bez zapocitani CLO a regulace). Hodnota nové instalovaného pfikonu je v souladu s energetickym
posudkem a nesmi byt prekrocena.

Ucastnik vyplni prazdna Zluta poli¢ka v piiloze €.7 Specifikace svitidel. Po vyplnéni instalovanych piikond,
které ucastnikovi vyjdou z jednotlivych svételné technickych vypoctu, dojde k souctu instalovaného
pfikon(l. Tuto hodnotu poté ucastnik vyplni do pfilohy Kryci list (nominalni instalovany ptikon bez
zapocitani CLO a regulace).

V pripadé zkresleni jakychkoli pfedanych technickych informaci bude Ucastnik ze zadavaciho fizeni
vylouéen bez naroku na odvolani, nebot by se jednalo o podvod. U¢astnik zadavaciho Fizeni bere na

védomi, Ze vysledky svételné-technickych vypoctd dle podkladu budou nasledné méreny autorizovanou

osobou vybranou zadavatelem

V novém stavu je navrzen harmonogram stmivani, respektujicich zatizeni komunikace (Tab. ¢.1).

Tab. €.1: Harmonogram stmivani

Od zapnuti VO do 22:00 o
0Od 4:00 do vypnuti VO 100%
Od 22:00 do 4:00 hod. 60 %

Design svitidel:

Svitidla by méla byt jednotného moderniho designu a ovalného plochého tvaru. Z hlediska pozdéjsi udrzby
osvétlovaci soustavy poZaduje zadavatel dodani svitidla od jednoho vyrobce a stejného druhu tak, aby



bylo dosazeno jednotného vzhledu se stavajicimi jiz instalovanymi svitidly v ¢astech obce (tj. svitidla se
mohou lisit vykonem, velikosti, ...).

Vzorovy design svitidla — silni¢ni svitidlo

—

TABULKA DOTCENYCH SVITIDEL

Je uvedena v pfiloze €. 5a této ZD

MAPA DOTCENYCH SVITIDEL

Je uvedena v pfiloze €. 9 této ZD



